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IMPRIMANTE
MULTIFONCTION
GRAND FORMAT DE
36 POUCES AVEC UN
DESIGN INTEGRE,
FACILE A UTILISER
ET GARANTISSANT
UNE QUALITE
EXCEPTIONNELLE

Impression rapide

Augmentez votre productivité en imprimant jusqu'a
144 pph (A1) avec une téte d'impression a 6 canaux de
1,07 pouces

Flux de travail fluide

Le logiciel de numérisation SmartWorks simplifie
|'utilisation grace a un fonctionnement intuitif et une
gestion centralisée des périphériques

Numérisation et impression de précision
La technologie Colortrac SmartSensor et I'encre LUCIA TD
offrent une haute qualité de numérisation et d'impression

Impression directe depuis un disque dur ou une clé USB
Relancez l'impression a partir d'un disque dur imprimez
directement des fichiers a partir d'une clé USB, y compris
des fichiers PDF

Manipulation efficace des documents

Le chargement des supports, le changement du réservoir
d'encre et la numérisation de documents sont encore plus
faciles grace a cette imprimante multifonction intégrée

Ecran tactile intuitif 15,6 pouces

Prévisualisez et modifiez vos numeérisations en toute
simplicité grace a I'écran tactile de 15,6 pouces facile a
utiliser

Low Key

Impression 60 % moins bruyante grace aux ventilateurs
isolés, a une coupe plus fluide et a la réduction des
vibrations

Canon

Imprimante multifonction milieu
de gamme, destinée aux petits
bureaux qui impriment de
nombreux types de supports
avec de faibles volumes de
production mensuels.
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
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TECHNOLOGIE DU SCANNER TM-300 MFP Z36 I TM-305 MFP Z36 VITESSE D'IMPRESSION TM-300 MFP Z36 TM-305 MFP Z36
Technologle de numérisation SingleSensor Dessin CAD :
Résolution optique (ppp) 1200 ppp Papiler ordinaire (rouleau AD) Ddomeconmm que rapide)
6 (rapl
Chemin do paplor A plat 114 (standard)
Largour do numdrisation 26 po (914 mm) Affiches :
soin, Caimponie i Twimleitions & o (150 ey Papior ordinalre (rouleau AO) 00:44 (rapido)
Largeur de document 38 po (965 mm) 0118 ¢standard)
Max. Longueur de 8 m (JPEG / PDF), 152 m (TIFF) Paplor couchd épals 01:41 (rapide)
(Rouleau AD) 0236 (standard)
Polds du scanner 78 kg .
Dimensions (1 = P x L) 1056 » 199 = 118 mm IESTION DES SUPPONTS
1056 = 251 x 156 mm avec guide do retour document Allmentation et sortio paplor mwmmu:m.r A jpar la haut ot
r I'avani
Conformitd Europe : marque CE ; Russia : EAC Faullie : c t par lo haut ot sortie par I'avant
Autres pays : certification CB (alimentation manuelic i Faide du lovier do vorrouillage du
Sortle avant/armidre Arribre (djection par Favant via e guide de retour document) support)
Gastion dos documants - Face Haut Largour du support ler en rouleau : 203.2 4 917 mm
vers lo haut/bas Feuilie : 203,2 & 917 mm
Epalssour do document ™ 0,07 - 10 mm Epaissour du support Rouleau,/Teullle | 0,07 4 0.8 mm
Vitesse de numdrisation 8 bits 134 Longueur minimale Papier on rouleau ; 203.2 mm
niveaux de gris ot Pe Imprimabile Feulne 2794 mm
monochrome & 200 ppp Longueur maximale Papior on rouleau | 18 m (varie selon ke systéme
Numérisation vars PC : vitosse 3 pouces par seconde Imprimable d'exploitation ot 'application)
de numérisation Feullle : 1.6 m
24 bits & 200 ppp @ Diamaé du roule 150 mm
Cople : vitesse de numdrisation 6ips :
couleur 24 bits & 200 ppp @ Dimension Interne du papler Dwmlnwnhmﬁm .:;:oumfs 3moo\m!
recommandéas rouleay | H ) : . :
Interface USB 3.0 (rétrocompatibie avec la norme USB 2.0) Marges Mmhm ZOm.b::“mmm%:!mm mm
Commandes du scannar Stop. avance, retour, statut du voyant Margos - Zone imprimable Papier en rouleau | haut : 3 mm, bas | 3 mm, coté - 3 mm
Marquage/coulour Aucun / noir Canon Pawmmmtsarsm) haut : 0 mm, bas : 0 mm,
cotd ; 0 mm
Loglctels inclus SmartWorks MFP V6 Fouillo pour AirPrint d' t: haut : 3 mm,
Contenu de |a bolte Scanner 236 bas : 12,7 mm, coté : 3 mm
Support do suspension pour le montage de I'imprimanto ot Autres fouilios : haut : 3 mm, bas : 20 mm, cotéd : 3 mm
2"&%’““’; Capacité d'alimentation papler Changoment manuel par Nutilisatour
I guides de rotour documant Largeur pour I'impression sans 515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (IS0 AT,
Cible d'étalonnage marge (rouleau uniquament) B41 mm (IS0 o;.,lo;u.ld?o.l?pu.uw,ﬁpo
Guide d‘mmmgu [Imprimabie] 257 mm (JIS B4), 297 mm (150 A3), 329 mm
Cable USB 3.0 (2 m) (150 AZ+), 420 mm (150 A2), B po, 12 po, 16 po, 20 po,
Alimentation dlectr 20 po, 200 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Controteur 15,6 Nombre maximum Socie/panier SD-12 - position standard 1 foullle
Cordon d'alimentation Trident 31 - ndcessite 1 cable
aalimen e ). dimpressions Socle/panior SD-32 - Dosl:?n‘%plnt 20 feuliles en paysage
Controleur Windows 10 Entreprise LTSC 64 bits, Processeur : Inted
Pentium G5400T. 55D : 256 Go, RAM : B Go DDR4. INCLUS
Affichage ; tactile multipoint 15,67, 1366 = 768. 3 USB3 ot R T
1USB2,1 GBE ( md‘ ot1UsB3 Contenu de 13 bolte Imprimante, socloln:rnmante 5D-32, 1 tete d'impression,
@ 3 mandrin  pouces, 1 démarrage, cable dalimentation,
cordon d pour la R Uni (240 V. 3P, 1,
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION guide d'installation, hmchureswla sécurité et les normes
anvironnementales
Type chompriments S couleurs 36 po/FH mm CD-ROM du logiciel utisateur (Win)
Technologle d'impression Canon Bulle d'encre 3 la demande, 6 couleurs, modéle CD-ROM de unl_l Ré P sur
Intdgré (6 puces par tote dimp Vtote d }] p de la o ité
Résolution d'impression 2400 x 1200 ppp B0
Logiciels Inclus Pilote d'imprimante imagePROGRAF TM-Sories,
Nombre de buses lsmbum(;;gg.mgm.a;umcwm dimpression Du‘m Guick Utility Toolbox et
e st Lite
Précision du tracéd + 01 % maximum Autres en 4] t sur ke Web,
Réglage nécessaire par 'utilisateur. L'environnement
d'impression ot les supports doivent correspondro & coux OPTIONS
utilisés pour les réglages. Papier pour plan requis | papler
ordinaira, papier calque , pour plan, papier couchd, flm mat  Accessolres on option Support de rouleau 2/3 po | RH2-35
pour plan Piatoau de clavier
Taillo do::m d'encro Spl rlunI:::f:par cm:wt <o oA
Eléments remplacables par Réservoir d’'encro : PFI-120 (130 mi), PFI-220 (300 mi)
Capacité de l'encre Encra a la vente | 130 mi/300 ml Futilisatour Tote d'impression - PF-06
Encre de démarrage fournie . 130 mi (noir mat)/90 mi (noir, Lame do découpe - CT-08
Cyan, magaonta, jaune) Cartouche d'entretien | MC-31
Type d'oncre Encms pigmentdas : noir, noir mat, cyan, magenta, jauno
Compatibilité des systémes 32 bits | 7.81,10, AVIS DE NON-RESPONSABILITE
d'exploitation BAI:M Windows 7, 81,10, Server Server ' Les documants dpais doivent otro souples ot les guides de rotour papler dofvent otro
20 m Sarvar 2016 rotinds ot peuvent ndcessiter un su| suppmnr.alre Certains supports doivent otre
Apple Macintosh | OS X 10105 - - 05 X 1011, macO5 1013 mﬂ:wmnﬁ:mm li n‘est pas do g la nt de tous
Lo ; mﬁ?sﬂ p.p'grhf_ mwpm ' ¥ La vitessa de nurmndrisation vane en fonction des Mwlmmmusﬁuparbscamor La
JPEG (Vor, JFIF 1.02) mtwrb MGM mmmmmmmhmmnmhmw ont dos
IF 102) pwfomuamos mummlmmﬂuummsmwd@mm Los
i d'image
mouounzoaum wmmmémauunmunmahm VE
Interfaces standard Port USB A : méi \E 200/300/600 ppp = Ips. Numérisation & swmsede
Ethernet : IEEE B02.3 )O—base—‘m Egmlu 100base-TX/ numérisation maximala en noir ot blanc : ¢ 260{300&08%1 ;'S.
ELAN sana ™1 IEEEBO2 T 7 IEEEB02 113 ) IEELB02 D R200500/500 oo - TR /A3
sans s g/ ' W lé
MEMOIRE * Lo scanner est fabriqué par Global Scanning, une sockété basde au Royaume-Uni
Mémoire standard 2Go 128 Go avec 2 Go de ques ot datt
Lok b, e sont ;ﬁmd'ﬁ&mumn#&?ammm. Toutes los
Disque dur Indi le 500 Go doni sont sur los méthodas standard non. Cetta brochura ot les
RespON ont étd dlabordes avant la date do commaercialisation du produit.
nitives sujottos b sans proavis. ™ ot * : tous les noms do
mmwmmtmwsmmuummmw
... fabricants respactifs sur lours marchés ot/ou dans lours pays.
FINE E‘ .5 Puurdemf:msd;s Car:nnm md'\:ﬂlwdass:.lpp;fts(:z\m /
e, upp papiar) @5 types de papiar,
__nmuwmm ]_UC[ATD SUPPOFtS recOmmandds.
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